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WAZNE !

Zanim przystapisz do montazu i uzytkowania urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sig z niniejsza
instrukcja obstugi . W razie jakichkolwiek problemow ze zrozumieniem jej tresci prosimy o skontaktowanie sie
ze sprzedawca urzadzenia lub importerem. Samodzielny montaz urzadzenia i jego uruchomienie jest mozliwe
pod warunkiem posiadania podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz uzywania odpowiednich narzedzi.
Zalecane jest dokonywanie montazu urzadzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za
uszkodzenia mogace wyniknac z nieprawidtowego montazu czy eksploatacji urzadzenia lub w wyniku
dokonywania samodzielnych napraw i modyfikacji.
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Charakterystyka systemu

System VIDOS <} to nowoczesne rozwigzanie charakteryzujace sie wyjatkowa fatwoscig konfiguradji i
samej instalacji. Podstawowe zatozenie takiego systemu to prostota podtgczenia poprzez zastosowanie
wytacznie 2 zyt bez polaryzacji.

Rozbudowa o dodatkowe opcje odbywa sie poprzez stosowanie dedykowanych modutdw, ktére taczone sa
rowniez 2 zytami.

Dzieki zastosowaniu sprawdzonych technik modulacji sygnatu, przestany obraz i dzwiek wyrdznia sie bardzo
dobra jakoscig w kazdym punkcie instalacji.

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU VIDOS DUO:

- Mozliwos$¢ podtaczenia do 4 stacji bramowych

- Maksymalnie 32 lokale w systemie w podstawowej konfiguracji ( rozbudowa do 256 lokali z modutem M-3F)

- Adresowany interkom pomiedzy monitorami

- 1 zasilacz dla catego systemu

- 2 Zytowe potaczenia pomiedzy kazdym punktem w catej instalacji (niepolaryzowane)

- Mozliwos¢ zastosowania kamer CCTV (standardowo 4 kamery przemystowe)

- Modut GSM jako opcjonalne rozwigzanie umozliwiajace odbieranie rozméw na telefonie

- Odlegtos¢ od stacji bramowej do najdalszego monitora - 150m z mozliwioscig zwiekszenia zasiegu do 300m
przez zastosowanie modutu

- Mozliwos¢ sterowania o$wietleniem

Charakterystyka urzadzenia

Monitor M1021 jest przeznaczony do pracy w dwuzytowym systemie cyfrowym <. Wyposazony jest w 7"
dotykowy ekran LCD TFT. Monitor moze pracowac w systemie jedno lub wielolokatorskim. Wsp&tpracuje ze
wszystkimi stacjami bramowymi systemu dwuzytowego <} = . Monitor posiada funkcje sterowania 2
przekaznikami oraz pamiec zdje¢ oséb odwiedzajgcych. Mozesz okresli¢ tryb pracy monitora i zdecydowaé
czy podczas nieobecnosci goscie beda mieli mozliwos$¢ pozostawienia wiadomosci gtosowej lub rozmowa
zostanie przekierowana na telefon (wymagany modut M-GSM).

Wszystkie zdarzenia, wiadomosci gtosowe oraz zdjecia sa zapisywane w pamieci monitora lub na karcie
micro SD.

Do wyboru jest 20 melodii dzwonka z mozliwoscig dowolnego ustawienia zaleznie od pory dnia.

Monitor wyposazony jest w graficzne menu ekranowe, ktére umozliwia sterowanie wszystkimi funkcjami
dostepnymi dla uzytkownika, wyswietla tez date i godzine.

Po podtaczeniu odpowiedniego modutu mozliwe jest sterowanie oswietleniem oraz wysytanie wiadomosci
sms bezposrednio z monitora.

Funkcja SOS umozliwia wystanie wiadomosci alarmowej na telefon (z modutem M-GSM)
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Nr Opis Szczegoty
. - Wyswietla obraz z kamery w stacji bramowej
1 Dotykowy ekran LCD 7 - Menu ekranowe umozliwia edycje ustawien
. -Przycisniecie przez 3 sekundy powoduje wystanie
z Halezenls 508 wiadomosci alarmowej na telefon (modut M-GSM)
3 lkona informacyjna SMS - Informuje o nieodebranych wiadomosciach SMS
4 Przycisk otwarcia - Wybierz aby otworzy¢ furtke w trybie podgladu
5 Poczatek/koniec rozmowy -Rozpoczyna i konczy rozmowe z gosciem
Podglad stacji bramowe;j -Wybierz aby podejrzec obraz ze stacji bramowej
6 Mikrofon -Przenosi dzwiek z monitora do stacji bramowej
Gniazdo karty pamieci -Stuzy do zainstalowania karty microSD
Uchwyty mocujace -Miejsce na haczyki wieszaka sciennego
Gtosnik -Przekazuje dzwieki ze stacji bramowej, dzwonek, alarm
10 Zaciski potgczeniowe -Zaciski gtbwnego ztacza.




Opis zigcza gtbwnego

L1 / L2 - potaczenie dwuzytowa szyng BUS -
brak polaryzagji

SW(+) / SW(-) - Dodatkowy przycisk dzwonka

RING, GND - Wyjscie na dodatkowy sygnalizator

dzwonka (DC12V, max. 50mA) - e
NC - zarezerwowane
DIP - Przelaczniki konfiguracyjne
Przetacznik 1-5 ustawianie adresu monitora
Przetacznik 6 -w systemie z kilkoma monitorami
przesun suwak na pozycje ON w ostatnim ( 7
monitorze w linii. W kazdym innym przypadku ® | L1
pozostaw w pozycji OFF ol ®| |2
Przetacznik DIP
— — ON DIP
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Uchwyt montazowy

1. Zamontuj na $cianie uchwyt montazowy dotaczony do zestawu wraz z monitorem. Uzyj do tego kotkow
odpowiednich do podtoza. Przed przykreceniem przeprowadz przez wieszak wszystkie przewody do monitora.
2. Podtacz przewody do monitora

3. Zawie$ monitor na wieszaku wsuwajac go na zaczepy od gory do dotu.

WAZNE: Sugerowana wysokos¢ montazu monitora to 145-160cm.



Opis menu ekranowego

Menu giéwne

Aby otworzy¢ menu ekranowe nalezy dotkna¢ ekranu w trybie czuwania.
Ekran gtéwny to miejsce, z ktérego mozesz zarzadzac wszystkimi funkcjami twojego systemu.

PODGLAD
Podglad ze stacji bramowych i kamer

Aktualny czas i data

INTERKOM
Potgczenia wewnetrzne

>

Multimedia

o

Polaczenia

LOGO
Wyswietla informacje
0 urzadzeniu

USTAWIENIA
Otwiera menu |

ustawien

Podglad

S

Interkom Swiatlo

POLACZENIA
Ustawienia przekierowania potaczen

na telefon. Dziata tylko gdy uruchomiono
funkcje przekierowania GSM

Pasek stanu

SMs

Panel wysytania i odbierania
wiadomosci. Aktywny tylko z
modutem M-GSM

MULTIMEDIA

Przeglad zdjec i nagran z kamer
oraz stacji bramowych. Informacja
o potaczeniach i zdarzeniach,
obstuga karty pamieci.

S
—
Rejestr
wywoari

REJESTR WYWOLAN
Rejestr potaczen wraz z data
i godzing potaczenia.

powiadamiania

TRYB POWIADAMIANIA
Ustawianie trybu prywatnego,

przekierowanie rozméw,
ustawianie automatycznej
poczty podczas nieobecnosci.

WYLACZ

SWIATLO —|

Sterowanie oswietleniem

DETEKCJA RUCHU
Ustawienia opcji detekgji.

Wytacza ekran. Przejscie do
trybu czuwania

Weczesniej uruchom te funkcje
w panelu ustawien

Funkcje ekranu podczas rozmowy

Pojawienie sie ikony informuje
0 rozpoczeciu rozmowy

(tylko z modutem B5)

Numer/nazwa stacji bramowej
Mozesz ustali¢ nazwe samodzielnie

Pojawienie sie ikony informuje

0 rozpoczeciu nagrywania

Czas rozmowy Q@ enacRw
- =,

-

5 punktowy kursor do
przesuwania i zblizania
obrazu

WAZNE: Funkcja przesuwania i przyblizania obrazu jest dostepna tylko w stacjach bramowych z
szerokokgtnym obiektywem.




Ustawienia ekranu

Skalowanie obrazu podczas rozmowy
Mozesz zmienia¢ proporcje wyswietlanego obrazu aby uzyskaé najlepsza widocznosc.

* Wybierz podczas rozmowy symbol na nastepnie E:I aby otworzy¢ funkgje skalowania.

Zblizanie (zoom) i przesuwanie obrazu

WAZNE: Opcja przyblizania i przesuwania obrazu podczas rozmowy i podglgdu z kamery jest dostepna
tylko w modelach stacji bramowych wyposazonych w szerokokgtny obiektyw.

Aby przesunac lub zblizy¢ ekran podczas rozmowy lub podgladu, postuguj sie kursorami, ktére wySW|etIaJa sie

na ekranic. A 4 V¥V p

Mozesz tez dotknaé palcem w miejscu, ktéremu chcesz
przyjrzec sie blizej.

Ekran podzielony jest na 9 stref. Dotkniecie palcem w
ktorejkolwiek z nich spowoduje powiekszenie elementu.

Aby powrdci¢ do petnego widoku wybierz @




Ustawienia ekranu

Regulowanie parametrow obrazu z kamery

Mozesz wybra¢ jedno z gotowych ustawier obrazu. STANDARD JASNIEJ LAGODNIE UZYTKOWNIK
Ostatnie ustawienie UZYTKOWNIK pozwala na zastosowanie ustawieh dostepnych na panelu bocznym,ktére
mozesz samodzielnie korygowac.

Ustawienia sceny UZYTKOWNIK

n Ustaw kontrast obrazu postugujac sie kursorami + / -
- Ustaw jasnos¢ obrazu postugujac sie kursorami + / -

E Ustaw nasycenie koloru postugujac sie kursorami + / -

Regulacja gtosnosci monitora

Ustaw gtosnos¢ rozmowy w skali 0-9 postugujac sie kursorami + / -



Odbieranie rozmowy
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* W chwili przycisniecia przycisku wywotania w stacji bramowej, monitor wygeneruje sygnat gongu a na
monitorze automatycznie pojawi sie obraz osoby wywotujacej i zarejestrowany zostanie krotki film z rozmowy
lub zdjecie z tej kamery.

*Wybierz na dotykowym ekranie symbol Iub na panelu bocznymaby rozpocza¢ rozmowe. (max 90s.)
* Podczas rozmowy mozesz sterowac elektrozaczepem, zapisa¢ dodatkowe zdjecie lub nagra¢ dodatkowy klip,
sterowac parametrami obrazu, sterowac oswietleniem,gtosnoscig oraz podgladac obraz z innych kamer.
Wiecej szczegdtdw znajdziesz w dalszej czesci tej instrukgji.

* Aby zakonczy¢ rozmowe wybierz na ekranie dotykowym symbol @ lub ikone na panelu bocznym.

Potaczenie zostanie zakonczone automatycznie po uptywie 90 sekund.

WAZNE: Monitor automatycznie sie wytgczy w przypadku braku odpowiedzi w czasie 40 sekund.
Podczas rozmowy, potgczenia przychodzgce z innych stacji bramowych sq zablokowane.

Wyboér kamery podczas rozmowy

Jezeli w systemie sa zainstalowane dodatkowe kamery przemystowe, mozesz samodzielnie przetaczac obraz
pomiedzy nimi w czasie trwania rozmowy.

* Aby przetaczy¢ obraz z kamery podczas potaczenia wybierz symbol na panelu rozmowy aby rozwingé
menu ustawien.

* Wybierz symbol kamery[##] aby otworzy¢ liste kamer a nastepnie wybierz kamere.




Otwieranie wejscia

Mozesz sterowac elektrozaczepem podczas rozmowy. Aby otworzy¢ wejscie w trakcie potaczenia

Wybierz lub na ekranie dotykowym
lub wybierz przycisk @ na bocznym panelu monitora.

Wejscie zostanie otwarte na czas zgodny z ustawieniami.

Jezeli w systemie podtaczone sg 2 elektrozaczepy
lub brama automatyczna, ikona otwiera drugie
wejscie.

WAZNE! Podtaczenie drugiego elektrozaczepu lub
sterowanie bramgq automatyczq wymaga zastosowania
modutu B5.

Rejestracja zdjec / filmow

WAZNE! W wersji podstawowej bez zainstalowanej karty SD monitor zapisuje zdjecia.
Po wtozeniu karty pamieci monitor przechodzi w tryb nagrywania filméw.
Nowa karta microSD musi zostac sformatowana w monitorze zaraz po jej wtoZeniu.

Po 3 sekundach od przycisniecia przycisku wywotania monitor rejestruje zdjecie lub 10 sekundowy klip filmowy
(Automatyczny zapis mozesz witaczy¢ lub wytaczy¢ w ustawieniach instalatora opisanych w dalszej czesci).

Komunikat

Mozesz recznie rozpoczaé nagrywanie lub zrobi¢ zdjecie.
w tym celu podczas rozmowy lub podgladu wybierz
ikone na bocznym pasku funkgcji. Komunikat w gérnej
czesci ekranu informuje o rozpoczeciu rejestracji.

* Zdjecia zapisywane sa w pamieci wewnetrznej urzadzenia, filmy na karcie microSD

* W pamieci wewnetrznej mozesz zapisa¢ ok. 118 zdjec (opcja fabryczna bez karty microSD)

» Monitor obstuguje karty microSD / microSDHC do 32GB klasy 10 lub nizszej.

* Po zainstalowaniu karty pamieci mozesz przenie$¢ na nia zdjecia zapisane w pamieci wewnetrznej.
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Interkom

Aby otworzy¢ menu potaczeh wewnetrznych, wybierz w menu gtéwnym € [ INTERKOM ]

= > A8 @ a L

Podglad SMS  Multimedia Rejestr Komun. Interkom  Lista Portiernia
wywotar Wewn,  Wewn. lokatorow

= NG

wm e
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" Interkom Polaczenia S$wiatlo
powiadamiania

Funkgja interkomu umozliwia nawigzywanie potaczen pomiedzy monitorami.
System DUO uwzglednia dwa rodzaje takich potaczen zaleznie od sposobu adresowania.

Interkom wewnetrzny, nieadresowany ( systemy do 4 urzadzeh wewnetrznych oraz systemy wieloab.)
Aby realizowa¢ tego rodzaju potaczenie nalezy ustawi¢ jednakowy adres na wszystkich monitorach i unifonach.
Maksymalna ilos¢ urzadzeh wewnetrznych dla tego rodzaju potaczenia to 4.

Dodatkowo okresl ich dziatanie: Pierwszy monitor - MASTER => kolejne 3 - SLAVE1 / SLAVE2 / SLAVE3
Potaczenie realizowane jest na wszystkie jednoczesnie. Odebrana rozmowa wygasza pozostate monitory.

Jezeli w ciagu 30 sekund od wywotania rozmowa nie zostanie podjeta, potgczenie zakonczy sie automatycznie.

WAZNE! Aby tqczy¢ sie z monitorami w ten sposéb, wszystkie muszq miec ustawiony ten sam adres

Potaczenie zewnetrzne - interkom adresowany

Taki rodzaj potaczenia moze by¢ zrealizowany pomiedzy monitorami w jednym lokalu lub poszczegdlnymi
lokalami w systemie wieloabonentowym.

=W jednym lokalu ( tylko systemy T i 2 abonentowe) mozesz zainstalowa¢ maksymalnie 13 urzadzen
wewnetrznych. Adresujac je w zakresie 00-12 (jednoabonentowe) i 16-28 (dwuabonentowe) mozesz wykonywac
potaczenia pomiedzy wybranymi monitorami. Mozesz tez wykonac potaczenie zewnetrzne do drugiego lokalu
jezeli znasz adres monitora tam zainstalowanego.

=W systemie wieloabonentowym kazdy lokal ma przypisany swoj indywidualny adres ustawiany na monitorach.
Postugujac sie listg dostepna w monitorze mozesz nawigzac potaczenie z dowolnie wybranym lokalem znajgc
adres monitora w nim zainstalowanego. W tej konfiguracji niemozliwe jest adresowane potqczenie w
ramach jednego abonenta.

WAZNE! Aby tqczy¢ sie z monitorami w ten sposéb, wszystkie muszq mieé ustawione inne adresy |

S-1 - Po wybraniu adresu
LISTA LOKATOROW wybierz aby

@} [EEI .2. f [01] Tomasz 1 zadzwonié

Komun. Interko2 Lista Portiernia [02] WOjCieCh

Wewn. We lokatorow

[03] Krzysztof R. . /:blyPrze?'adaf .
. olejne strony listy
[04] PIQtrO wybierz < lub >
[05] Kuchnia
[06] Sgsiad zza $ciany Aby nada¢ wtasna
nazwe okreslonej

pozycji wybierz gss

Komunikacja wewnetrzna (nadawanie)
Z monitora nadajacego mozesz przekaza¢ komunikat gtosowy do pozostatych odbiornikéw wewnetrznych.
Bedzie on nadany bez koniecznosci odbierania potaczenia.

11



Podglad z kamer

Mozesz w dowolnym momencie ogladac na swoim monitorze obraz z kamer w stacjach bramowych oraz
z dodatkowych kamer CCTV, jezeli sa takie zainstalowane w systemie (dla dodatkowych kamer CCTV
wymagany jest modut M-K4).

Aby przegladac obraz z kamer otw6rz menu gtowne dotykajac ekranu w dowolnym miejscu.

* Wybierz opcje [ PODGLAD ] aby otworzy¢ liste kamer.

* Z listy wybierz stacje bramowa, z ktérej obraz chcesz wyswietlic.

DS1 ~ DS4 - Stacje bramowe (dla zwiekszenia ilosci stacji bramowych wymagany jest modut M-SM4)

CM1 ~ CM4 - Dodatkowe kamery CCTV do monitoringu (do obstugi dodatkowych kamer CCTV wymagany
jest modut M-K4)

> ‘;_ Wyb6r monitora

=

/Y Podglad  SMS Multimedia Rejestr
wywolari

2N D ':l;ll

Interkom Pofaczenia Swiatto Tryb
powiadamiania

=

Yidos

WAZNE!
Podczas podglgdu komunikacja gtosowa jest nieaktywna. Mozesz rozpoczqc rozmowe w dowolnym momencie
wybierajqc [ | na ekranie dotykowym lub na panelu bocznym monitora. (Opgja tylko dla DS1~DS4)

lybierajgc w trybie czuwania wywotasz obraz z gtéwnej stacji bramowej. Ponowne przycisniecie
Lruchomi komunikacje gtosowq z tq stacjqg bramowa.

Podglad QUAD
Jezeli w systemie zainstalowane zostaty kamery CCTV poprzez modut M-K4, mozesz podgladac obraz ze
wszystkich kamer jednocze$nie

Wyb6r monitora Wybér monitora
cM-3
cM4

QUAD-1

* Aby przegladac obraz z kamer przemystowych w systemie QUAD, otwdrz w panelu gtdéwnym menu [PODGLAD]
Za pomoca kursora > przejdz na druga strone listy. Wybierz QUAD-1 aby ogladac scalony obraz z wielu kamer.
« Podczas podgladu funkcja recznego nagrywania jest aktywna.

« Aby otworzy¢ petny podglad kamery w widoku QUAD, dotknij wybranej miniatury.

* Aby zakonczy¢ podglad QUAD wybierz@ na ekranie dotykowym lub na panelu bocznym monitora.

12 Podglqd zakoriczy sie automatycznie po uptywie 30 sekund



Przeglgdanie zapisanych zdjec / filmow

Zdjecia i filmy zapisane w pamieci urzadzenia lub na karcie pamieci mozesz przegladac z poziomu menu.
KARTA SD WEOZONA - Przeglad filméw.
BRAK KARTY SD - Przeglad zdje¢ zapisanych w pamieci wewnetrznej.

* Dotknij ekranu aby otworzy¢ gtéwne menu
* Wybierz [MULTIMEDIA] a nastepnie [PRZEGLAD ZDJEC']

* Przy pomocy kursoréw < oraz > odtwarzaj kolejne zdjecia / filmy. Aby usunaé wybierzml-

o
s = - T -
: > W 3 3
Podglad  SMS ejestr Przegl. Komunikacja Wiad. pamiec
Zdjg¢  glosowa Odwiedz.

s ] \
=) B ox i
Interkom Potaczenia Swiatlo b

Kop.na  Format petekcja
Pam.SD  pam.SD  Ruchu

* Aby zatrzymac odtwarzanie wybierz[11]

* Wyjscie

Kopiowanie zdje¢ z pamieci monitora na karte microSD

Mozesz kopiowac zdjecia zapisane w pamieci wewnetrznej monitora na karte microSD.
* W16z karte pamieci do gniazda

« W menu gtéwnym wybierz [ MULTIMEDIA ] => [ KOPIUJ NA PAMIEC SD]

. PotwierdZ operacje wybierajac V] lub przerwij poprzez wybranie [ D]

Po przeniesieniu plikéw, na karcie utworzony zostanie folder ,BKUP_PIC" , do ktérego skopiowane zostaty
zdjecia. Jezeli taki folder byt juz wczesniej utworzony, jego zawartos¢ zostanie nadpisana.

W przypadku braku miejsca na karcie pamieci operacja zostanie przerwana.
Jezeli kopiowanie plikéw nie powiedzie sie, sformatuj karte pamieci w monitorze i sprébuj ponownie.

Formatowanie karty pamieci

Aby poprawnie rejestrowac nagrania, musisz sformatowac karte microSD zaraz po jej zainstalowaniu.

* W menu gtéwnym wybierz [ MULTIMEDIA ] => [ FORMAT PAM. SD ]
« Potwierdz operacje wybierajac[ /] lub przerwij poprzez wybranie[ D]

- v 2 ]

R pracgl. Komunikacia Wiad. pamig¢ FORM. PAM.SD i RESTART ?

glosowa Odwiedz.

B x e
Interkom Potaczenia Swiatto

Tryb

‘powiadamiania Kop. na) Pormat  Detekcja

2 pam.-Sgbam.SD  Ruchu
¥

WAZNE! Poprawne formatowanie moze potrwac dtuzszq chwile, zaleznie od pojemnosci karty. Ukoriczenie
catej operacji sygnalizuje krotki dzwiek i wyswietlenie niebieskiego ekranu.
Formatowanie bezpowrotnie wykasuje wszystkie dotychczas zapisane dane, bedgce na karcie pamieci.
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Tryb powiadamiania

Indywidualne ustawianie trybu powiadomien to bardzo przydatna funkgja, ktéra umozliwia ustawienie
otrzymywania powiadomien ze stacji bramowej wedtug Twoich osobistych preferencji.
Umozliwia tez przekierowanie potgczen na poczte gtosowa lub telefon.

Aby przejs¢ do ustawien trybéw powiadamiania wybierz w menu gtéwnym monitora @ [TRYB POWIADAM.]

WAZNE! Aby korzystac z tej funkgji nalezy zainstalowac w monitorze karte pamieci |

TRYB POWIADAMIANIA
STANDARDOWY
NIE PRZESZKADZAC

- D=

Podglad SMS Multimedia Rejestr
wywotan

ZOSTAW WIADOMOSC NATYCHMIAST

“

Interkom Potaczenia Swiatto Tryb
[ JOWETETIETIE]

ZOSTAW WIADOMOSC GDY BRAK ODP.
PRZEKIEROWANIE ROWNOCZESNE

PRZEKIEROWANIE JESLI BRAK ODP.

Dostepne tryby:

* STANDARDOWY

Powiadomienia ze stacji bramowej sa wtgczone. Wszystkie funkcje podstawowe dziataja zgodnie z ustawieniami
uzytkownika.

* NIE PRZESZKADZAC
Powiadomienia ze stacji bramowej sa wytgczone. Reczny podglad i funkcja otwierania wejs¢ sg aktywne.

* ZOSTAW WIADOMOSC NATYCHMIAST
Po nacisnieciu przycisku wywotania w stacji bramowej, odwiedzajacy ustyszy komunikat zapraszajacy do
pozostawienia wiadomosci. Dtugo$¢ wiadomosci to 10s. Zapis na karcie pamieci.

+ ZOSTAW WIADOMOSC JESLI BRAK ODPOWIEDZI

Jezeli w czasie 30 sekund od wywotania ze stacji bramowej rozmowa nie zostanie podjeta na monitorze,
odwiedzajacy ustyszy komunikat zapraszajacy do pozostawienia wiadomosci. Dtugos¢ wiadomosci to 10s.
Zapis na karcie pamieci.

» PRZEKIEROWANIE ROWNOCZESNE

Po wywotaniu ze stacji bramowej potaczenie standardowo zostanie wyswietlone na monitorze i dodatkowo
rozmowa bedzie przekierowana na telefon uzytkownika (stacjonarny lub komdérkowy). Podczas rozmowy
wszystkie funkcje monitora - z wyjatkiem nawigzania rozmowy ze stacjg bramowa - sg aktywne.

* PRZEKIEROWANIE JESLI BRAK ODPOWIEDZI

Jezeli w czasie 30 sekund od wywotania ze stacji bramowej rozmowa nie zostanie podjeta na monitorze,
potaczenie zostanie przekierowane na numer telefonu uzytkownika. W czasie przekierowania monitor zostanie
wygaszony. Mozesz w dowolnym momencie uruchomié¢ monitor i korzystaé ze wszystkich jego funkgji z
wyjatkiem nawigzania rozmowy ze stacjg bramowa.

WAZNE! Aby korzystac z funkcji przekierowania konieczne jest rozbudowanie systemu o modut M-GSM lub M-TPS
Po uruchomieniu funkcji przekierowania nalezy zdefiniowac¢ numery telefonéw, na ktére rozmowy
bedq przekazywane ( szczegdty na nastepnej stronie)

14



Przeglgdanie pozostawionych wiadomosci

W sytuadji gdy ustawiony zostanie tryb powiadomienia [ZOSTAW WIADOMOSC NATYCHMIAST] lub
[ZOSTAW WIADOMOSC JESLI BRAK ODPOWIEDZI] wszystkie nagrane wiadomoéci od odwiedzajacych
mozesz przegladac z poziomu menu monitora.

Aby przegladaé wiadomosci wybierz w menu gtéwnym [ MULTIMEDIA ]=>> [ WIADOMOSCI ODWIEDZ 1.
Obejrzyj wybrane nagranie wybierajac[ p |

WIADOMOSC ODWIEDZAJACEGO 01/N
0623 1522  DS-1
06-18 2054  DS-1

b

Rejestr Przeql . .
K gl. Kom a  Wiad. Pamieé
wywolait 2dige- g | Odwiedz. -

= 3
= B e
et [

powiadamiania Kop. na Format Detekcja
pam.SD pam.SD Ruchu

Przekierowanie potgczen na telefon

Mozesz przekierowac swoje rozmowy na jeden z trzech dowolnych numeréw telefonu. Aby ustawi¢ takie
przekierowanie wybierz w menu gtéwnym @ [TRYB POWIADAMIANIA]

=> [PRZEKIEROWANIE ROWNOCZESNE] potaczenie przekierowane jest podczas gdy monitor powiadamia
o wywotaniu w standardowym trybie.

=> [PRZEKIEROWANIE JESLI BRAK ODPOWIEDZI] Przekierowuje po 30 sekundach braku odpowiedzi.

06-12  11:06 DS-2
05-29  08:39 DS-3
05-27  21:43 DS-1
04-20 13:16 Ds-4

Interkom Pofaczenia Swiatio

00:10 DS-1
S [}_ E TRYB POWIADAMIANIA
STANDARDOWY

Podglad SMS Multimedia Rejestr -
e e NIE PRZESZKADZAC

~ ZOSTAW WIADOMOSC NATYCHMIAST
"t a B ZOSTAW WIADOMOSC GDY BRAK ODP.
Interk Pot: ia Swi 1 4
nterkom  Folaczenia Swiatlo | viadar PRZEKIEROWANIE ROWNOCZESNE
PRZEKIEROWANIE JESLI BRAK OD'%

Ustaw numery do przekierowania

Aby zdefiniowa¢ numery telefonu, na ktére beda przekierowane rozmowy wybierz w menu gtdwnym monitora
[J] [POLACZENIA] => [PRZEKIEROWANIE] => Wprowadz 3 numery telefonéw => zapisz ustawienia

Mozesz wysta¢ na zdefiniowany numer wiadomos¢ SMS informujacg o ustawieniu przekierowania
Wybierz [PRZEKIEROWANIA]=> [POINFORMUJ PRZEKIEROWANIE POLACZENIA]

- R PRZEKIEROWANIE
- - i
[: - 3 Tel 1
Podglad  SMS Multimedia Rejestr Przekie-  Urzadz. Tel 2

wywotan rowania  Telefon.

Tel 3:

POINFORMUJ PRZEKIEROWANIE

Polaczenia Swiatlo  Tryb POLACZENIA
powiadamiania

WAZNE! Aby korzystac z funkcji przekierowania konieczne jest rozbudowanie systemu o modut M-GSM lub M-TPS
Jezeli numer uzytkownika nie odpowiada, urzgdzenie nawigzuje kolejne potgczenie na kolejny numer
Czas przekierowanej rozmowy to 90 sekund.
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Przeglad rejestru wywotan

Kazde wywotanie ze stacji bramowej jest zarejestrowane w postaci nagrania wideo lub zdjecia.
Mozesz w dowolnym momencie przegladac ten rejestr z poziomu menu monitora.

¢ Aby przegladac rejestr potaczen wybierz w menu g%éwnym@ [REJESTR WYWOLAN]

*Nieodczytane wywotania sg oznaczone czerwong strzatka

* Aby odtworzy¢ nagranie wybierz pozycje z listy i nacisnij E|

Aktualnie przegladana strona

llo$¢ wszystkich stron

REJESTR WYWOLAN  01/05
Przychodzace 11-04 14:10 DS-1
11-02 09:15 DS-1 Usun biezacy zapis
Wychodzace 11-02 08:55( | Krzysztof R.
(interkom) 11-01 19:23 DS-1
DS-2 Poprzednia strona
DS-1

Odtwdrz nagranie

Nastepna strona

Wyjscie

Zrédto potaczenia

Data i czas potaczenia

WAZNE! Maksymalna ilos¢ wpiséw nieodebranych potgczeri to 100. Po zapetnieniu pamieci kolejne
wywotania sq nadpisywane na najstarsze.

Funkcja SMS pomiedzy monitorami

Istnieje mozliwo$¢ przesytania krotkich wiadomosci tekstowych (maks. 78 znakdéw) pomiedzy monitorami.

¢ Aby utworzy¢ wiadomos¢ wybierz w menu gtéwnym [SMS] =>>[NAPISZ SMS] =>>wybierz adresata z listy.
* Aby odczytac otrzymane wiadomosci wybierz [SMS] =>>[SKRZYNKA ODBIORCZA]

* Aby przegladac wystane wiadomosci wybierz [SMS] =>> [SKRZYNKA NADAWCZA]

Adresat wiadomosci

Rodzaj klawiatury
abc - alfabetyczna
123 - numeryczna

Pole tekstowe

Cofnij ostatnia litere
Wyslij wiadomos¢

Zmiana rodzaju
klawiatury

SPACIA Wyjscie do poprzedniego menu
ENTER
16



Detekcja ruchu

MOZLIWOSC OBStUGI CZUINIKOW RUCHU.
Nalezy uruchomic te opcje w menu ustawieri monitora.

WAZNE! FUNKCJA DETEKCJI JEST DOSTEPNA TYLKO DLA STACJI BRAMOWYCH, KTORE POSIADAJA

Aby wiaczy¢ obstuge czujnikéw ruchu

« Otworz menu ustawien wybierajac na ekranie gtéwnym {:}
* Z paska ustawien wybierz [WIECEJ]

» Zaznacz pole [DETEKCJA AKTYWNA]

ZM.NAZWY STACII

USTAWIENIA - S b \.‘:

DZWIEKI Podglad SMS Multimedia Rejestr
DATA | CZAS e en
- F
O ()

=

Interkom Potaczenia Swiatlo  Tryb
powiadamiania

DETEKCJA AKTYWNA

&

ZM.NAZWY KAMERY

INTERKOM NIEAKT.

30 sek a

stacji bramowej dziatajqcej w systemie.

WAZNE! Obstuge detekcji ruchu i sposéb reagowania czujnika musisz ustawic osobno dla kazdej

Ustawianie funkgji detekcji dla poszczegélnych stacji bramowych

Za przyktad postuzy ustawienie detekcji ruchu dla czujnika przy stacji bramowej DS-1

* Aby otworzy¢ panel ustawien detekgcji wybierz na dolnym pasku w menu gtéwnym ikone jjﬂ g
» Wybierz stacje bramowa, ktérej ustawienia chcesz edytowac (stacja musi byc w trybie WEACZ.)

» Lista zdarzen wywotanych przez czujnik ruchu mozesz przeglada¢ z poziomu menu.
W menu gtéwnym wybierz [MULTIMEDIA ] => [ DETEKCJA RUCHU ]

=
T35 M Podglad SMS Multimedia Rejestr
Tae. wywotan

[t

Interkom Polaczenia Swiatto  Tyb
powiadamiania

Menu detekgji

@ Detekcja WYt. I} Detekcja We. i

DS 1- DETEKCJA WEACZ.

© DS 2 - DETEKCJA BRAK KOM.

DS 3 - DETEKCJA BRAK KOM.

" DS4-DETEKCJA BRAK KOM.
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Detekcja ruchu c.d.

Po wybraniu stacji bramowej otworzy sie szczegdtowe menu detekgji. Opis poszczegdlnych funkgji znajduje sie
ponizej .

Wyjscie z zapisem

Wyjscie bez
Zaznacz al?y ) DS1- DETEKCJA WEACZONA. b
aktywowac funkcje zapisu
detekgji dla stacji AKCJE PO DETEKCJI
bramowej 1 WEACZ SWIATEO
Okresl reakdje stacji ¥ OTW. WEJSCIA 1
bramowej po wykryciu OTW. WEJSCIA 2
ruchu. (mozliwy wybor

wiecej niz 1 opgji) AKTYW.ODLI.CZASU Zwieksz czas
== 106 : 100

Zmniejsz czas

WAZNE! Ustawienia dla pozostatych stacji bramowych bedg takie same jak ustawienia DS1

Sterowanie osSwietleniem

Funkcja sterowania o$wietleniem z monitora jest dostepna tylko poprzez zastosowanie modutu B5.
Szczegoty podtaczenia i schematy znajdziesz w instrukcji dotaczonej do modutu B5.

- Aby sterowac oéwietleniem w trybie czuwania, wybierz w menu gtéwnym monitora ikone [ SWIATEO ]
* Aby sterowac oswietleniem podczas rozmowy lub podgladu, wybierz na panelu bocznym ikone

Ponowne przycisniecie wybranej ikony oswietlenia powoduje jego wytaczenie. Sekwencja WEACZ=>WYLACZ

Oswietlenie wylaczy sie automatycznie po uptywie 60 sekund.

= > &

Podglad SMS Multimedia Rejestr 1= iy é
wyw V \

otar

P

.\ g

Ikona w aktywnym pasku ekranu gtéwnego
informuje o wtgczonym oswietleniu
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Data i czas

Wykonaj aktualizacje daty i godziny wedtug ponizszych instrukgji:
e
* Na dolnym pasku menu gtéwnego wybierz ikone ustawier'\':.-_,:j}'.
+ W menu, ktore sie pojawito wybierz [ DATA i CZAS ] aby przejs¢ do ustawien.
* Dotknij pola, ktére chcesz edytowac i uzywajac kursorow @ / @ustaw biezaca date i czas.
Po zakonczeniu zapisz ustawienia wybierajgc .

DATA | CZAS
e [} USTAWIENIA ] [}

-]

Podglad SMS Multimedia Relestr VAUZSMM Podglad SMS Multimedia Rejestr g . B
wywotari ATA i CZAY i Pash s E
L D o R K Y D o a2

IECEJ... Synch.z czasem syst. \/
INFORMACJE

Interkom Potaczenia $wi Tryb
A Swiatlo,  1adamiania|

Interkom Polaczenia Swiatto

il Synch.z czasem serw..

dog

Aby zsynchronizowac zegar monitora z czasem systemu zaznacz te opcje w menu ustawien.
Powr6t do menu gtéwnego po wybraniu 1%

Ustawienia dzwiekow

Mozesz ustawi¢ dzwiek i gtosnos¢ gongu osobno dla kazdej ze stacji bramowych, potaczen interkomowych
i alarmow systemowych. Aby otworzy¢ menu ustawien dzwiekow...
]
* Na dolnym pasku menu gtéwnego wybierz ikone ustawien 'i,:j::'.
+ W menu, ktére sie pojawito wybierz [ DZWIEKI ] aby przejé¢ do ustawien.
- Dotykajac odpowiednie pole wybierz wejscie, dla ktérego dzwonek chcesz ustawié¢

+ Postugujac sie kursorami @ / @ wybierz jedna z dostepnych 20 melodii. \Q

SYGNAL. DZW i3
S [} USTAWIENIA e [} t‘:

Podglad SMS Multimedia Rejestr Podglad SMS Multimedia Rejestr
W)

ywotan / wyiolar'\ >
O (e me
¢ R "

GtosN. DZiEN i % 4 Jednak

Gtosn.Noc i a1 i

3 1ECEJ... T
knterkom Polaczenia Swiatlo = i3 Interkom Pofaczenia Swiatto Tryb
N\ powiadamiania
dos M P =

Gtosnos¢ dzwonka mozesz ustawic¢ za pomoca kursoréw@ 05 @ w zakresie od 00-09.

WAZNE!

e Jezeli zaznaczysz opcje [ JIDNAKOWY SYGNALt GONGU ], dzwiek wybrany dla stacji bramowej 1
bedzie obowigzywat dla pozostatych wejsc. (dotyczy tylko stacji bramowych)

*DZIEN - 06:00 - 18:00 NOC - 18:00 - 06:00
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Ustawienia nazw urzgdzen

Mozesz samodzielnie ustali¢ nazwe kazdej stacji bramowej i kamery CCTV dziatajacej w systemie. W tym celu
* Na dolnym pasku menu gtéwnego wybierz ikone ustawien ‘:c.:_f g

* W menu, ktore sie pojawito wybierz [ WIECEJ... ] aby przejs¢ do dalszych ustawien.

+ Wybierz element, ktérego nazwe chcesz edytowac.

ZM.NAZWY STAC)I ZM.NAZWY KAM.

S [} .‘E USTAWIENIA il [} '[‘_..
DZWIEKI Podglad SMS Multimedia Rejestr

WEASNA NAZWA

Podglad SMS Multimedia Rejestr
O

SO I & I (T ., []

IECE)...

INFORMACJE
P K o 8 =
2 TRONA GEOWN, =

Nhterkom Poiaczenia Swiatlo ptarkonieclaczenia SWiaﬂopowi:;Zmianiz

Vidos

+ W wyswietlonym oknie (zdjecie ponizej) wpisz nowa nazwe zawierajacg maksymalnie 12 znakdéw .

Dotychczasowa nazwa Aktualnie edytowane urzadzenie

Rodzaj klawiatury
abc - alfabetyczna
DOOR1 RENAME 123 - numeryczna

Pole tekstowe

Cofnij ostatnig litere
Zmiana rodzaju Zapisz

klawiatury

SPACIA

Wyjscie do poprzedniego menu
ENTER

Zmiana czasu podgladu

DomysInie ustawiony czas podgladu to 30 sekund. Po tym czasie monitor automatycznie sie wytaczy.
Mozesz zmieni¢ czas podgladu na 40s/50s/1min./2min./3min./4min./5min./6min./7min./8min./9min./10min./
+ Aby dokona¢ zmiany wybierz na dolnym pasku menu gtéwnego ikone ustawier'\'cc'-:_:;:'

+ W wyswietlonym menu bocznym wybierz [ WIECEJ...]

+ Za pomoca kursoréw@ / @ ustaw czas podgladu
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Ustawienia jezyka

Monitor posiada mozliwo$¢ zmiany jezyka.

fas)
* Aby zmieni¢ jezyk urzadzenia, wybierz na dolnym pasku menu gtéwnego ikone ustawier'\cc-:_:}
+ W wyswietlonym menu bocznym wybierz [ JEZYK ]

* Wybierz jezyk monitora i zatwierdz wybér@

Jezeli na wyswietlonej liscie nie widzisz jezyka, ktory chcesz wybrac przejdz na kolejng strone @ / @

2 MENU JEZYKAI D
S \z USTAWIENIA = P s

Podglad  SMS Multimedia Rejestr PZWIEKI Podglad SMS Multimedia Rejestr Turkish
wywolari NS YTNYEIT N
k : e I-" 3 l.' g I.-' Greek
D L h Hebrew
Whterkom Polaczenia Swiatto  Trvb . Interkom Potaczenia Swiatto Tryb
= powiadamia, powiadamiania Spanish

English

YVidos T} o) { (=] £ French

Przywracanie

Mozesz przywrdci¢ urzadzenie do domysinych ustawien. Zapisane dane takie jak zdjecia czy filmy nie beda
utracone.

* Rozwin liste ustawien wybierajac na dolnym pasku menu gtéwnego ikonec:-:_:}
* Wybierz zaktadke [ INFORMACJE ]

* Przyciskajac ikone

* Zatwierdz wybor przyciskiem lub cofnij operacje wybierajacll\)—l

INFORMACJE

S 2= S
E} E bttt [} ‘:‘; ADRES LOKALNY 00.00

Podgiad  SMS Multimedia Rejestr | PZWIEKI Podglad SMS Multimedia Reje:l STANDARD WIDEO AUTO
wywotan -ATA i czad wywotan
Ty > . WERSJA SYSTEMU 00.01.00

M e
Fate i -
L5 : ) o D . STEROWNIK EKRANU 1.0

o IECEJ... o
\hterkom Pofaczenia Swiatto  Tvb ECH Interkom Pofaczenia Swiatto Tryb CZCIONKA 1.0
s powiadamianial Powiadamiania) T 10

idos =)

WAZNE!
- Mozesz wejs¢ do menu informacyjnego skrotem, dotykajgc logo producenta
- Po prawidtowym przywréceniu ustawien wyswietli sie komunikat potwierdzajgcy i ustyszysz dzwiek.

21



USTAWIENIA INSTALATORA - FUNKCJE ZAAWANSOWANE

WAZNE!
Ponizsze instrukcje okreslaja dostep do wielu funkgji dostepnych tylko z tego poziomu.
Modyfikacja tych ustawien ma znaczacy wptyw na dziatanie catego systemu dlatego zalecamy

korzystanie z tego menu ze szczegdlng uwaga.

Wejscie do menu

Aby otworzy¢ menu instalatora dotknij ikone z logiem VIDOS ab
nastepnie przytrzymaj przez 3 sekundy ikone otwarcia wejécia

otworzy¢ panel informacyjny,
na panelu bocznym monitora.

Po prawidtowym wejSciu w menu pojawi sie edytor z klawiaturg do wpisywania komend.

S

Podglad

%

Interkom Potaczenia Swiatto  Tvb

Videg T

s
Rejestr
wywotan

09 ®

ADRES LOKALNY
STANDARD WIDEO
WERSJA SYSTEMU

SMS Multimedia

CZCIONKA
ul

powiadamianial

Menu pomocy
W tym menu znajdziesz liste komend umozliwiajacych personalizowanie ustawien.
Aby otworzy¢ panel pomocy wpisz ,, ? ” na klawiaturze i zatwierdZ wybierajac OK.

STEROWNIK EKRANU

INFORMACJE

00.00
AUTO
00.01.00
1.0

1.0

1.0

Lista komend dla ustawien zaawansowanych

INSTALLER SETUP

240K POMOC
@+0K: USTAW ID

Kod Funkcja Kod Funkcja
2412 Ustawienia fabryczne 8011 Zastosowany rygiel rewersyjny
2499 Formatowanie pamiegci-reset | 8012 Format godziny 12H
2811 Aktualizacja programu 8013 Format godziny 24H
2812 Ustawienia wiasnych melodii|8016-8017 |Obejscie aktywne / nieaktywne
2813 Formatowanie karty pamieci | 8018-8020 |Standard wideo AUTO/PAL/NTSC
2910 Transfer listy lokatorow 8040-8050 |Kolor podséwietlenia - wywotanie
3006-3600 |Ust. czasu nagrania wideo  |8051-8055 [Kolor podswietlenia - czuwanie
8000 Ustaw jako master (monitor 0) |8300-8301 |Automatyczny zapis Wk / WYL
8001-8003 |Ustaw jako slave (monitory 1-3)[ 8302-8303 |Reczny zapis Wk / WYL
8008 Format daty MM/DD/YYYY |8401-8499 |Czas otwarcia rygla 1-99s
8009 Format daty DD/MM/YYYY (9006 Alarm otwarcia drzwi WY+ACZ
8010 Zastosowany rygiel zwykty (9007 Alarm otwarcia drzwi WtACZ
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USTAWIENIA INSTALATORA - C.D.

Lista komend dla ustawien zaawansowanych c.d

Kod Funkcja Kod Funkcja
9008-9010 |Melodia standard / wtasna [9015-9016 |Interkom WtACZ / WYLACZ

9011-9012 |Pierwszy nr. lokatora 00/01 [9017-9019 |Czuto$¢ panelu dotykoweg
9013-9014 |Dzwiek przy dotknieciu Wt/WYL

(@]

Ustawienia MASTER / SLAVE

Jezeli w jednym lokalu w systemie wieloabonentowym (pow 2 lokatoréw) pracuje kilka monitoréw, nalezy
okresli¢ ich tryb pracy. MASTER dla pierwszego lub jedynego monitora lub SLAVE dla pozostatych monitorow.

Aby otworzy¢ menu ustawien wpisz w edytorze komend ,,@" i zatwierdz OK

W module ustawien wybierz (<) / (>) aby ustawi¢ wtaéciwy tryb pracy.

INSTALLER SETUP AKTUALNY ADRES: 01.00

WYBOR TRYBU USTAW:
{Z) USTAW. ID MON. DIP-SWITCH

?+0K: POMOC

@ +OK: USTAW ID
W RECZNE USTAW. ID MON.

USTAW MACTER / SLAVE

@ MASTER @

B PODGLAD DLA MON. ,SLAVE”

Ustawienia podgladu dla monitoréw SLAVE

Domyslnie podczas wywotania ze stacji bramowej, obraz z kamery w tym panelu wyswietli sie tylko na
pierwszym monitorze (MASTER), dzwiek gongu jest styszalny we wszystkich pozostatych urzadzeniach
wewnetrznych.

Aby zmienic to ustawienie i umozliwi¢ wyswietlanie obrazu z kamery na wszystkich monitorach zaznacz __|
w menu adresowania okno [ PODGLAD DLA MON. SLAVE ]

Mozesz réwniez ustawic te opcje wpisujac komende 8006 w edytorze tekstowym.
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USTAWIENIA INSTALATORA - C.D.

Adresowanie monitoréw.

W systemie wieloabonentowym mozna skonfigurowac w wersji podstawowej maksymalnie 32 lokale.

W wersji rozszerzonej za pomocg modutu M-3F do 256 lokali (do 4 urzadzen wew. dla kazdego abonenta)
Kazdy lokal musi mie¢ przypisany swéj indywidualny adres w zakresie od 00-31 i nalezy ustawic¢ ten adres na
monitorach / unifonach . Jezeli w jednym lokalu znajduje sie wiecej niz jeden monitor, wszystkie powinny mie¢
ustawiony ten sam adres. Pierwszy monitor ustaw w trybie MASTER, pozostate monitory w trybie SLAVE1/2/3.

W systemie 1i 2 abonentowym w jednym lokalu mozesz zainstalowa¢ maksymalnie 13 urzadzeh wewnetrznych.
Adresujac je wg ponizszego opisu uzyskasz funkcje adresowanego interkomu pomiedzy wybranymi monitorami
w systemie. Mozesz potaczy( sie tez z monitorami w drugim lokalu jezeli znasz ich adres
Jednoabonentowe: 00-12 (pierwszy monitor musi mie¢ adres 00)
Dwuabonentowe: 00-12 dla pierwszego lokalu ( pierwszy monitor musi miec adres 0)
16-28 dla drugiego lokalu ( pierwszy monitor musi miec adres 16 )
Adres monitora mozesz ustawi¢ na dwa sposoby:
1. Recznie za pomocg przetacznika DIP SWITCH umieszczonego na monitorze
2. Z poziomu menu wpisujac odpowiednig komende

Adresowanie z poziomu menu

* Otwdrz menu adresowania wpisujac w edytorze komend ,,@" i zatwierdz OK

* Zaznacz opcje [ RECZNE USTAW. ID. MON. ]
« Dotknij ikone aby otworzy¢ edytor.

INSTALLER SETUP

AKTUALNY ADRES: 01.00

WYBOR TRYBU USTAW.

.USTAW. ID MON. DIP-SWITCH | w##

> (O RECZNE USTAW. ID MON. N

?+0K: POMOC
@+ OK: USTAW ID

USTAW MASTER / SLAVE

© MASTER ©

B PODGLAD DLA MON. ,SLAVE”

v

* Wpisz wtasciwy adres i zatwierdZ wybierajac OK. ] )
« Wyjécie po wybraniu < Rodzaj klawiatury
abc - alfabetyczna

INPUT ADRESS 123 - numeryczna

ZAKRES 00-31 Pole tekstowe

Cofnij ostatnia litere
Zmiana rodzaju Zapisz
klawiatury
SPACIA Wyjscie do poprzedniego menu
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USTAWIENIA INSTALATORA - C.D.

Adresowanie przy pomocy przetacznikéw DIP-SWITCH

* Otwdrz menu adresowania wpisujac w edytorze komend ,,@" i zatwierdz OK

* Zaznacz opcje [ USTAW ID MON. DIP-SWITCH ]

. Dotknij ikone [+ ] aby otworzy¢ liste konfiguracji przetacznikédw.

INSTALLER SETUP

?+0K: POMOC
@+ OK: USTAW ID

=
i

AKTUALNY ADRES: 01.00

WYBOR TRYBU USTAW.

OUSTAW. 1D MON. DIP-SWITCH

@ RECZNE USTAW. ID MON.

USTAW MASTER / SLAVE

€) MASTER £

. PODGLAD DLA MON. ,SLAVE"

=

Z tytu monitora, obok gtéwnego ztacza jest umieszczony modut z przetacznikami DIP. Przesuwajgc ich
potozenie ustawisz adres urzadzenia.

+ Suwaki od 1-5 stuzg do ustawiana adresu monitoréw. Mozliwe jest ustawienie 32 unikalnych adresow.
- Suwak 6 okresla ostatni monitor w systemie potaczen. Przesun go w pozycje ON w ostatnim monitorze w linii.

PRZELACZNIK DIP

WLACZONY WYtACZONY USTAWIENIE PRZEXACZNIKA NR 6

ON DIP ON(1) OFF(0) Potozenie Kiedy? Potozenie Kiedy?
Q H H H H H = = AR DOWOLNY CR—T OSTATNI
1.2 3 4 5 6 s MONITOR s MONITOR

LISTA KONFIGURACJI
ukiad adres uktad adres uktad adres uktad adres

przetacznikéw | uzytkownika = przetacznikéw uzytkownika przetacznikoéw | uzytk ika przelacznikéw |uzytkownika
iy lokal 1 | |[4808-| lokal 9 f0gon.| | tokal 17 | |Hlpma.| | lokal 25
0000 | | tokat2 | 30800, tokai0 | |GD9BD:| |iokalts | |ABGDD| | lokal 26
o0 | | okal3 | [TIO0E | tokel11 | (TDGHD-| | lokalto | |FEENE| | lokal 27
@NQ@QQ lokal 4 @NQQQQ lokal 12 @NQQQQ lokal 20 @NQQQQ lokal 28
fapog lokal 5 | |OBO0E-| jokar13 | |[BORD-| | 1okal 21 ﬁ@@@g lokal 29
G000 | | tokale | |EB000| iokatia | |BODED-| | iokai22 | (EDODD.| | tokal 30
099 | | lokal7 | |F000| tokel1s | (FEOGD.| | lokal2s | |EHD00-| | lokal 31
30000 | rokais | [300E.| tokal 16 | |BBRDD-| | tokal 24 | |HHHEG.| |lokal0 G2
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Specyfikacja techniczna

Napiecie zasilania

20~28V DC

Parametry sygnatu wideo

1Vp-p 75 Ohm CCIR

llo$¢ przewodow

2 bez polaryzacji

lloé¢ obstugiwanych wejsé

1 lub 4 z modutem M-S4

Interkom TAK
Poboér mocy w trybie czuwania 0,29 W
Pobér mocy w trybie pracy 7W

Ekran dotykowy 7" LCD TFT 800x480pix
Obstuga kart pamieci micro SD max 32GB
Pamie¢ wewnetrzna 118 zdjec

Nagrywanie filmow TAK

llos¢ melodii dzwonka 20

Temperatury pracy 0°C ~+40°C

Wymiary 226 x 132 x 18 mm
Montaz Natynkowy

Dostepne kolory

Czarny / Bialy
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i model urzadzenia:

MONITOR GEOSNOMOWIACY Z DOTYKOWYM EKRANEM 7"

[1M1021B [IM1021W

6.

Data sprzedazy Pieczec i podpis sprzedawcy w punkcie sprzedazy

.Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesiecy od daty zakupu,

umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.

. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane bezptatnie w ciaggu 21 dni roboczych

od daty przyjecia produktu do punktu serwisowego.

. Uzytkownikowi przystuguje prawo wymiany produktu na nowy, jezeli:

> w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;

> po stwierdzeniu, ze wystapita usterka niemozliwa do usuniecia. Przy wymianie produktu na nowy
potraca sie rownowartosc¢ brakujgcych lub uszkodzonych przez Uzytkownika elementow(tak ze
opakowania)i koszt ich wymiany

. Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wiasny koszt do punktu serwisowego
.Gwarancja nie obejmuje obnizania sie jakosci urzadzenia spowodowanego normalnym procesem

zuzycia i ponizszych przypadkoéow:

> niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcja obstugi uzytkowaniem produktu;

> uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach(nadmierna
wilgotnos¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, nastonecznienie itp.),odmiennych warunkéow
konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji obstugi produktu;

> uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;

> uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepiecia w sieci elektrycznej,
wytadowania atmosferyczne, powddz, pozar;

> uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzadzenia niewtasciwego
przechowywania urzadzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupowaznione;

> uszkodzenie powstate na skutek podtaczenia niewtasciwego napiecia.

Gwarancja straci wazno$¢ w skutek:

> zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;

> podtaczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta produktu;

> przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu
Wena;

> Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;

. Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang data sprzedazy potwierdzonymi pieczecia i podpisem

sprzedawcy.

. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejsza Kartg Gwarancyjna oraz

dowodem zakupu.

. Punkt serwisowy:

Firma Handlowa Wena

Al. Jerozolimskie 311
05-816 Reguty/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008

e-

mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl 27



friendly technology
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