Czytnik RFID BE-1
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Czytnik RFID z czytnikiem linii papilarnych BEF-1
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WPROWADZENIE

Samodzielny czytnikiem zblizeniowy RFID (model BE-1) lub czytnik zblizeniowy RFID ze
zintegrowanym czytnikiem odciskéw palca (model BEF-1). Waska konstrukcja umozliwia
montaz np. w oscieznicy drzwiowej. Przeznaczony do montazu na zewnatrz, klasa
wodoodpornosci IP66.

tatwe programowanie przy uzyciu karty Master lub odcisku palca Master.

Gtéwne cechy

> Matogabarytowy modut wtynkowy
> Osadzony w metalowej wandaloodpornej obudowie
> Wodoodporny, zgodny z IP66
> Jeden przekaznik
> Tryb dziatania przekaznika: monostabilny lub bistabilny
> Pamie¢ uzytkownikéw w zaleznosci od modelu:
czytnik RFID: 3000 kart
czytnik RFID z czytnikiem linii papilarnych: 100 odciskéw palca i 3000 kart
> Typ karty RFID: 125KHz EM
> Trzykolorowy wskaznik LED

Specyfikacja

Pamie¢ uzytkownikéw

Wersja RFID (BE-1)
Wersja RFID+odciski (BEF-1)

3000 kart RFID
100 odciskéw palca i 3000 kart RFID

Napiecie zasilania 9-24VDC

Pobér pradu <100mA

Pobér pradu w trybie czuwania <25mA

Czytnik zblizeniowy EM

Technologia radiowa karty EM 125KHz

Odlegto$¢ odczytu 0-2cm

Podtaczenia wyjscie przekaznikowe, przycisk wyjscia
Przekaznik jeden (NO, NC, COM)

Czas zatgczenia przekaznika
Obciazenie przekaznika

0-99 sekund (domysinie 5 sekund)
maksymalnie 2A

Srodowisko pracy
Temperatura pracy
Wilgotnos$¢ pracy

moze by¢ stosowany na zewnatrz, IP66
-25°C - 60°C
wilgotnos¢ wzgledna 20%-98%

Obudowa ptyta ze stali nierdzewnej

Kolor srebrny i czarny

Wymiary 115 x 40 x 30 mm

Waga RFID: 105¢g RFID+odciski: 115¢g
Waga z opakowaniem RFID: 185¢g RFID+odciski: 1959




Zawartos¢ opakowania
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Dioda 1N4004 (do ochrony obwodu przekaznika)
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Kontroler dostepu

MONTAZ

«  Wywier¢ w $cianie 2 otwory (oznaczone jako A, C) na kotki montazowe i wykonaj otwér
wtynkowy na urzadzenie.

»  Witbz montazowe kotki rozporowe w otwory montazowe (A, C).

» Przeciagnij kabel przez otw6r (B) i odpowiednio podtacz.

* Przyt6z urzadzenie do wykonanego otworu (B).

* Przymocuj urzgdzenie do $ciany za pomoca 2 wkretéw z ptaska gtowka.

o Zakryj wkrety naklejkami.
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Podtaczenia

Kolor Funkcja Opis

Zoty OPEN (otwarcie) przycisk wyjscia Exit (REX)
Czerwony | DC+ zasilanie 9-24VDC (+)

Czarny GND zasilanie 9-24VDC (-)

Biaty styk NO przekaznika | przekaznik normalnie otwarty
Brazowy | COM styk wspolny przekaznika
Zielony styk NC przekaznika | przekaznik normalnie zamkniety

Sygnalizacja swietlna i dzwiekowa

Stan urzadzenia

wskaznik LED

Tryb czuwania

Czerwona dioda $wieci sie

brzeczyk

Wejscie w tryb dodawania
administratora

Z6tta dioda $wieci sie

Jeden sygnat

Wejscie w tryb Zo6tta dioda $wieci sie Dwa sygnaty
programowania

Btad operacji — Trzy sygnaty
Wyjécie z trybu Czerwona dioda $wieci sie Jeden sygnat
programowania

Otwarcie Zielona dioda swieci sie Jeden sygnat
Alarm Czerwona dioda szybko miga | Cykliczny sygnat

Schemat podiaczenia

Zwykly zasilacz
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Uwaga: w przypadku zastosowania zwyktego zasilacza nalezy uzy¢ dotagczonej do zestawu
diody 1N4004 lub jej odpowiednika aby zapobiec uszkodzeniu urzgdzenia.




Specjalny zasilacz
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PROGRAMOWANIE

Sposéb programowania urzadzenia jest rézny dla roznych ustawien dostepu. Postepuj zgodnie
z instrukcjami podanymi dla wybranej konfiguraciji.

Dodawanie odcisku palca administratora i karty RFID administratora (Master)
(Wersja RFID BE-1 nie obstuguje odciskéw palcow)

Odtacz zasilanie urzadzenia, naciénij i przytrzymaj przycisk wyjscia, zatacz zasilanie urzadzenia.
Po ustyszeniu jednego sygnatu dzwiekowego zwolnij przycisk wyjscia. Ustyszysz dtugi sygnat
dzwiekowy, a dioda LED podswietli sie na zo6tto. Przyt6z do czytnika RFID karte, ktorg chcesz
dodac¢ jako karte Master, lub przyt6z trzykrotnie do pola czytnika linii papilarnych palec, ktérego
odcisk chcesz doda¢ jako odcisk palca administratora.

Uwaga:

Wersja BEF-1 (czytnik RFID + czytnik linii papilarnych) obstuguje jeden odcisk palca Master
i jedna karte Master. Jes$li dodany zostanie zaréwno odcisk palca Master jak i karta Master,
urzadzenie natychmiast wyjdzie z trybu dodawania administratora. Natomiast jesli dodany
zostanie tylko odcisk palca lub tylko karta Master, urzadzenie wyjdzie z trybu dodawania
administratora po uptywie 10 sekund.

W zestawie z urzgdzeniem dostarczana jest karta Master. Nie trzeba jej usuwaé, gdy chcesz
zapamietaé¢ w urzgdzeniu nowg karte Master. Po prostu dodaj nowa karte zgodnie z procedurg
dodawania administratora.



Dodawanie uzytkownika: odcisk palca / karta RFID
(Wersja RFID BE-1 nie obstuguje odciskéw palcow)

1. Przyt6z do pola czytnika palec Master lub karte Master.

2. Przyt6z trzykrotnie do pola czytnika linii papilarnych palec, ktérego odcisk chcesz dodag, lub
przytéz jeden raz do czytnika dodawanag karte.

Powtdrz krok 2 jesli chcesz dodac kolejnych uzytkownikéw.

3. Przytdéz ponownie do pola czytnika palec Master lub karte Master.

Usuwanie uzytkownika: odcisk palca / karta RFID
(Wersja RFID BE-1 nie obstuguje odciskéw palcow)

1. Przyt6z DWUKROTNIE do pola czytnika palec Master lub karte Master.

2. Przyt6z jeden raz do pola czytnika linii papilarnych palec, ktérego odcisk chcesz usuna¢, lub
przytdz jeden raz do czytnika usuwang karte.

Powtdrz krok 2 jesli chcesz usunaé kolejnych uzytkownikow.

3. Przyt6z ponownie do pola czytnika palec Master lub karte Master.

Ustawienia przekaznika

Odtacz zasilanie urzadzenia, nacisnij przycisk wyjscia. Trzymajac przycisk wcisniety, zatgcz
zasilanie urzadzenia. Rozlegnie sie jeden sygnat dzwiekowy. Nadal trzymaj przycisk wcisniety,
az ustyszysz dwa sygnaty dzwiekowe. Zwolnij przycisk; ustyszysz dtugi sygnat dzwiekowy, a
dioda LED podswietli sie na zétto, co potwierdza wejécie w tryb ustawien przekaznika.

Tryb bistabilny

Nacisnij przycisk wyjécia i przytrzymaj wcisniety, az ustyszysz trzy sygnaty dzwiekowe. Zwolnij
przycisk. Przekaznik bedzie dziatat w trybie bistabilnym. Urzadzenie samoczynnie wychodzi z
trybu ustawien przekaznika.

Tryb monostabilny

Nacisnij przycisk wyjscia i przytrzymaj wcidniety, az ustyszysz trzy sygnaty dzwiekowe. Nadal
trzymaj przycisk wcisniety - co sekunde rozlegnie sie sygnat dzwiekowy odliczajacy czas
zatgczenia przekaznika. Po ustyszeniu zadanej liczby (X) sygnatow zwolnij przycisk. (X oznacza
zakres od 1 do 99 sekund; zwolnienie przycisku po 10 sygnatach dzwiekowych oznacza, ze
przekaznik bedzie zatgczat sie na 10 sekund. Domy$iny czas zatgczenia to 5 sekund). Po
zwolnieniu przycisku przekaznik bedzie dziatat w trybie monostabilnym, z wybranym czasem
zatgczenia. Urzadzenie samoczynnie wychodzi z trybu ustawien przekaznika.

Reset do ustawien fabrycznych

Odtacz zasilanie urzadzenia, nacisnij przycisk wyjscia. Trzymajac przycisk wcisniety, zatgcz
zasilanie urzadzenia. Rozlegnie sie jeden sygnat dzwiekowy. Nadal trzymaj przycisk wciniety,
az ustyszysz dwa, a nastepnie trzy sygnaty dzwiekowe. Zwolnij przycisk; dioda LED podswietli
sie na z6tto. Niezwtocznie nacisnij znowu przycisk wyjscia i trzymaj przycisk wcisniety przez 10
sekund. Dtugi sygnat dzwiekowy i dioda LED pod$wietlona na czerwono potwierdzajg powrot
urzadzenia do ustawien fabrycznych.

Uwaga: Podczas resetu do ustawien fabrycznych kasowane sg wszystkie dane uzytkownikdw.



Dyspozycja dotyczaca uzywania sprzetu elektrycznego i elektronicznego w krajach Unii
Europejskiej

Ten symbol umieszczony na produkcie, opakowaniu produktu lub w instrukciji
obstugi produktu oznacza, ze zuzyte urzadzenie nie moze by¢ traktowane jak
zwykte domowe $mieci i nie moze by¢ wyrzucone tacznie z innymi odpadami.
Urzadzenie nalezy dostarczyé¢ do specjalnego punktu zbidrki i utylizaciji
urzadzen elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. nr
180, poz. 1494 i 1495). Prawidtowo utylizujgc urzadzenie chronisz $rodowisko
i zdrowie ludzi.



