Zestaw modutowy 2-zytowy Hikvision

Przekierowanie powiadomien na smartfon/tablet uzytkownika

Obstuga zdalna odbywa si¢ za pomoca aplikacji Hik-Connect. Pozwala ona na odbieranie potaczen,
zdalne otwieranie drzwi, podglad na zywo oraz odtwarzanie zdje¢é. Informacje o zdarzeniach wysylane
sg na telefon/tablet w formie powiadomien PUSH.

» Ze strony Hikvision App Store, pobieramy aplikacje Hik-Connect Mobile, instalujemy ja na
telefonie. Aplikacja obstugiwana jest przez smartfony z systemem Android w wersji 4.0 lub
wyzszej oraz i0S w wersji 7 lub wyzszej,

» Zainstalowa¢ i uruchomi¢ aplikacje. Jezeli uzytkownik nie posiada konta Hik-Connect moze
je zarejestrowac.

Dodawanie urzadzenia do aplikacji

Monitor moze by¢ dodany poprzez zeskanowanie kodu QR. Przed dodaniem monitora, nalezy si¢
upewnié, ze jest on wiaczony i aktywny, a takze wiaczy¢ ustuge Hik-Connect (domyslnie jest ona
wylaczona).

* W panelu Ustawienia zaawansowane otworzy¢ zakladke Konfiguracja. Jezeli urzadzenie
znajduje si¢ w trybie offline, nalezy go potaczy¢ do sieci Wi-Fi,

* W aplikacji Hik-Connect naciskamy przycisk (+) dodaj, po czym wybieramy opcj¢
Skanuj kod QR, skanujemy kod QR po prawej stronie ekranu. Po zeskanowaniu kodu,
potwierdzamy operacje przyciskiem Dodaj.
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