Zestaw modutowy 2-zytowy Hikvision

Sktad zestawu:
*  DS-KD8003-IME2 - dwuzylowy modul gtéwny stacji bramowej IP z kamera 2Mpix
* DS-KH6320-WTE2 - 7-calowa stacja wewngtrzna z komunikacja dwukierunkowa
* DS-KAD704 - dystrybutor 4-kanatowy
* zasilacz 24V DC

*  karta pamigci 16 GB microSD, elementy montazowe i podtagczeniowe

Zestawy dostarczone do Panstwa zostaly wczesniej polaczone
i skonfigurowane. Po podlaczeniu wedlug instrukcji nie ma potrzeby
dodatkowej zmiany ustawien.

Prosze nie zmienia¢ adresu IP w elementach zestawu!

Wszelkie zmiany w ustawieniach lub dodatkowa konfiguracja urzadzen moze
by¢ wykonana tylko przez uprawnionego instalatora w oparciu o instrukcje
Hikvision, za pomocg oprogramowania iVMS-4200.
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Podtaczenie zestawu 2-zylowego Hikvision:

e Stacje bramowa nalezy podtaczy¢ do zaciskow CH4 w dystrybutorze centralnym. Pozostate
zaciski CH1-CH3 stuza do podtaczenia monitora/monitorow,

e Do zaciskow ,,+ i ,,-” na dystrybutorze podtaczy¢ odpowiednie zaciski zasilacza.

. Monitor

. Stacja bramowa

. Router

. Zasilacz 24V DC

. Przewdd 1-parowy

. Przewdd zasilajacy

. Skretka komputerowa
. Wi-Fi

HIKVISION

[c BN e R Y S R

Ustawiono domyslne haslo administratora: 1234abcd

Wszystkie ustawienia monitora: dzwigk dzwonka, glosnos¢, wybdr jezyk etc. dostepne sg z poziomu
uzytkownika monitora.

Ingerencja w tryb ustawien zaawansowanych (zmiana adresu IP, zmiana numeracji lokali,etc.) przez
osoby nieuprawnione moze spowodowac awari¢ catego systemu. Taka awaria nie jest objeta
gwarancj3. Kosztami dojazdu serwisanta oraz przywroéceniem prawidlowych ustawien systemu
zostanie obciazony uzytkownik.

Zestawy dostarczone do Panstwa zostaly wczesniej polaczone
i skonfigurowane. Po podlaczeniu wedlug instrukcji nie ma potrzeby
dodatkowej zmiany ustawien.

Prosze nie zmienia¢ adresu IP w elementach zestawu!

Wszelkie zmiany w ustawieniach lub dodatkowa konfiguracja urzadzen moze
by¢ wykonana tylko przez uprawnionego instalatora w oparciu o instrukcje
Hikvision, za pomocg oprogramowania iVMS-4200.
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Podlaczenie elektrozaczepu

l—DOOR
HEZB RS 25 Terminal NC1/COM jest ustawiony jako domysélny dla
ro'é'o"—"'o'é‘o'&o&o*o&o dostepu do zamka magnetycznego/elektrozaczepu;

terminal NO2/COM jest domyslnie ustawiony na dostep
do elektrozaczepu.

Zamek powinien by¢ zasilany samodzielnie. Maks.
napiecie i pragd dla przekaznika wynosi 30V i 1A.
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Podlaczenie przycisku wyjscia

Okablowanie przycisku wyjscia
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zamek podtgczony do NC1/NO1; Przycisk wyjscia
podtaczony do AIN4 steruje zamkiem podtgczonym do
== NC2/NO2
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Podlaczenie przekaznika do automatu bramowego

: (0 - Do zaciskéw DC+ i DC- doprowadzi¢ zasilanie 12VDC.
12vDeN " 2 K Zacisk DC+ potgczyé z COM w stacji bramowej, zacisk IN
10A 250VAC ; . .
A potaczy¢ z NO2 w stacji bramowe;j.

L
AV 15A 125VAC
10A 30VDC

Wyjscia NO i COM potaczy¢ do automatu bramowego




