
Zestaw modułowy 2-żyłowy Hikvision

Przekierowanie powiadomień na smartfon/tablet użytkownika

Obsługa zdalna odbywa się za pomocą aplikacji Hik-Connect. Pozwala ona na odbieranie połączeń,
zdalne otwieranie drzwi, podgląd na żywo oraz odtwarzanie zdjęć. Informacje o zdarzeniach wysyłane
są na telefon/tablet w formie powiadomień PUSH.

• Ze strony Hikvision App Store, pobieramy aplikację Hik-Connect Mobile, instalujemy ją na
telefonie. Aplikacja obsługiwana jest przez smartfony z systemem Android w wersji 4.0 lub
wyższej oraz iOS w wersji 7 lub wyższej,

• Zainstalować i uruchomić aplikację. Jeżeli użytkownik nie posiada konta Hik-Connect może
je zarejestrować. 

Dodawanie urządzenia do aplikacji

Monitor może  być  dodany poprzez zeskanowanie kodu QR. Przed dodaniem monitora,  należy się
upewnić, że jest on włączony i aktywny,  a także włączyć usługę Hik-Connect (domyślnie jest ona
wyłączona). 

• W  panelu  Ustawienia  zaawansowane  otworzyć  zakładkę  Konfiguracja.  Jeżeli  urządzenie
znajduje się w trybie offline, należy go połączyć do sieci Wi-Fi,

• W aplikacji Hik-Connect naciskamy przycisk (+) dodaj, po czym wybieramy opcję
Skanuj kod QR, skanujemy kod QR po prawej stronie ekranu. Po zeskanowaniu kodu,
potwierdzamy operację przyciskiem Dodaj.


